GELSENWASSER

Quartier

Klimaschutz und Klimaanpassung aus einer Hand:
Integrale Energie-, Warme- und Wasserlosungen
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Quartiersentwicklung
Zielorientierte Bebauungsplanung: Wasserhaushalt und Klimaanpassung

= Baugebiet = Eingriff
v" in die Wasserhaushaltsbilanz
v in die klimatischen Verhaltnisse
v in das Abflussregime siedlungsnaher Fliisse
= Integrale Planungsgrundsatze:
v" Annahern an den naturnahen Wasserhaushalt > DWA-M 102-4

v" Klimaanpassung > Betroffenheits- und Potentialanalysen

v" Gewasserschutz > DWA-A 102-2 / DWA-M 102-3



Quartiersentwicklung
ZielgroRe: Potentieller naturnaher Wasserhaushalt

Piorr = Rp + GWN + ET,

Ziel nach DWA: 5-10 %

‘ ‘ Abweichung vom potentiellen
‘o - 8 naturnahen Wasserhaushalt
S erreichbar!

Niederschlag

885.6 mm/a &
7. Oberflachenabfluss 2
11.3 mm/a

Zwischenabfluss
16.7 mm/a

Zwischenabfluss N
zum Direktabfluss Direktabfluss
16.7 mm/a

Tiefenperkolation
360.6 mm/a

Grundwasser

NatUrWB Referenz

B Evapotranspitation (ET)
B Grundwasserneubildung (GWNB)
B Direktabfluss (Q)



Quartiersentwicklung

Betroffenheiten bei der MaBRnahmenentwicklung bertcksichtigen!

Quelle: Klimaanpassungskarte NRW Quelle: Hochwasserrisiko und
MaRnahmenplanung Rheda-Wiedenbriick



Quartiersentwicklung
MaRnahmenentwicklung

= Malnahmenentwicklung und Bewertung anhand der Wasserhaushaltsbilanz
= Falls Abweichung vom naturnahen Wasserhaushalt zu grol3:

= Geeignete Malinahmen entwickeln

= Optimalen Versiegelungsgrad ermitteln etc.

Vergleich der Wasserbilanzen
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Wasserwirtschaft und die Herausforderungen
des Klimawandels

Sept 2022, Dr. Arnt Baer, GELSENWASSER AG




Nordrhein-Westfalen
Hohe Bevolkerungsdichte, Industriekern und tiberwiegend Oberflachenwasser

Wasserknappheit fihrt in NRW und Rheinland-Pfalz zu |
2t 288 Verboten ~ SRS
d AN ' v
Glitersloh: Eine Gemeinde im nordrhein-westfalischen Kreis Giitersloh he At TIRT - 1
Wassermangels Gbers Wochenende geschlossen. Schon zuvor waren die
Borgholzhausen aufgerufen, Wasser zu sparen. Sie durften keine Pools
Y ON sprengen. Inzwischen haben Nachbargemeinden mit ihren Reserven aus;
Rheinland-Pfalz bedroht anhaltende Trockenheit die Versorgung. Im Rhei
Westerwaldkreis wurden deshalb dhnliche Verbote erlassen.
Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2020 18:00 Uhr
B »
- »
NON
Ostwestfalen kdmpfen Wasserversorger mit Trinkwasser-E
N stroffen sind Medienberichten zufolge die Stadte Lohne, Ba

wie die Gemeinden Hullhorst und Hille im Gebiet des
asserbeschaffungsverbandes "Am Wiehen" mit rund 120.01

Birger sind demnach aufgerufen, auf das Sprengen ihrer Ga

flllen von Pools mit Trinkwasser zu verzichten. "Auch das Arbelten mit

Aktuelle Bodenfeuchte in NRW (8.8.2022), Que”e: chdruckreinigern muss unterbleiben”, heidt es in dem Aufruf d¢  Aktyelle Niedrigwassersituation in NRW
LANUV-Fachbericht 11.8.2022, Quelle: LANUV-Fachbericht




Betroffenheit Versorgungsgebiet GELSENWASSER

Mittlerer Jahresniederschlag 1981-2010

Mittlerer NS in mm
[ 500-600
] 600-700
[ 700-800
[ 800-900
[ 900-1.000
[ 1000-1.100
[ 1100-1.200
I 1200-1300
I 1.300-1400
I 1400-1500
I 1500-1600
Il 1600-1700

VGW-
Versorgungsgebiet

Abbildung 12: Vergleich der mittleren Jahresniederschlage in NRW fur die KNP 1951-1980 und 1981-2010 (Datenquelle: DWD, Karten-

Trinkwassernotstand in OWL - ein Skandal mit

In Ostwestfalen kampfen Wasserversorger mit Trinkwasser-Engpassen
An Sage Betroffen sind Medienberichten zufolge die Stadte Lohne, Bad Oeynha| Quelle: LANUV-Fachbericht 74
sowie die Gemeinden Hullhorst und Hille im Gebiet des
Einige OWL-Stadte verbieten das Gielen von Gdrten. Ein Ordnungsgeld wird angedroht. Das Wasserbeschaffungsverbandes "Am Wiehen" mit rund 120.000 Menschen.

Problem ist 1angst erkannt - doch wo bleiben die Lésungen?

Birger sind demnach aufgerufen, auf das Sprengen ihrer Garten und das
Beflllen von Pools mit Trinkwasser zu verzichten. "Auch das Arbeiten mit
Hochdruckreinigern muss unterbleiben”, heif3t es in dem Aufruf der Stadt.



Steigender Wasserbedarf VGW
Wasserabgabe Rheda-Wiedenbruck, Rietberg, Geseke und Verl
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) Zusatzlicher Wasserbedarf VGW Versorgungsgebiet in 2030 von 1,0 Mio. m3 p.a.
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Auswirkungen Klimawandel in OWL
Wasserwerk VGW Rheda-Wiedenbruck - sinkende Grundwasserstande in der Beobachtung

Index @®WIED-M-007 @WIED-M-008 @WIED-M-028 @ WIED-M-033 @ WIED-M-034 @ WIED-M-050 © WIED-M-083

nd [mNHN]

Wassersta




In NRW Fokus auf Wasser richten
Klimaresilienz der Wasserversorgung gemeinsam starken

Weitergehende Aufbereitung Wasserwerk Hengsen Weitergehende Aufbereitung Wasserwerk Halingen

WASSERW ERKE ¥R
WESTFALEN™WAA
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Auswirkungen Klimawandel in OWL

Aabach Talsperre

Trinkwasser-Vorlieferant fur:

VGW, WV Beckum, Paderborn, Lormecke

Einschrankung der Trinkwasser-

Stauinhaltsentwicklung 1985 - 2021
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Quelle: Wasserverband Aabach-Talsperre
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Das System noch resilienter machen
Verbundleitung als Erganzung der ortsnahen Wasserversorgung

= TRINKWASSERLEITUNG GELSENWASSER/ VGW

TRINKWASSERANLAGE
)

=== P|PELINE OST-WESTFAHLEN S
Nordrhain-Westialen

Daten OWL-Pipeline
Lange: ca. 14 km
Dimension: DN 800
Werkstoff: Stahl
Investition: ca. 21 Mio. €
Projekt-Ende: 12/2024




Herausforderungen des Projektes
Uberlandleitungen im Wasser in NRW ein neues Thema

= Einige Anwohner bei Trassenverlauf ohne notige Akzeptanz
= Rechtliche Handhabe unzureichend

= Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung mit mehreren
Infoveranstaltungen

= Planfeststellungsbeschluss herbeizufiihren

= Gegenargumente zu diskutieren

= Ortsnahe Wasserversorgung als Monstranz



Neue Themen bei Wasserknappheit
Weitere MaBnahmen fur mehr Versorgungssicherheit in Planung

= Transparentere Datenlage der Verbrauche hilfreich
= Messbarkeit der Grundwasserstande notig flr Steuerbarkeit
= Materialbeschaffung zunehmend schwieriger und teurer

= Kein Uberregionales Konzept zur Bewirtschaftung (nur WV -
Kommunen)

= Notig: Kooperationen, Information, Datengrundlagen etc. mehr
digitale Vernetzung, oft Datensilos

= Akzeptanz flr Transportnetze wie im Strom noch zu erreichen

= |m landlichen Raum spezifische Kosten hoher



