QStEB,,

MACHER

Unternenmen machen Klimaanpassung:
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StEB Koln und ihre Aufgaben: QSEB,,
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Abwasser Uberflutungs- Gewasser Ressourcen Bevolkerung
sammeln und vorsorge pflegen und und Energie sensibilisieren
reinigen gewahrleisten verbessern gewinnen
® 5 Klarwerke ® 70 km Rheinufer ® 15 Parkweiher ® Gewinnung von @® Wasserschule
@ 2.400 km schutzen ® 90 km offenes Klargas, ba]-d"m @ Starkregenvorsorge
Kanalnetz @ Retentions- und 15 km ver- Erdgasqualitat
_ ® Hochwasservorsorge

raume und multi- rohrtes Gewasser trom- un

& 100.000 a d I h Gewa és d

Warmeproduktion ® Wassersensible
Quartiersentwicklung

StraBenablaufe funktionale & 86 % unbe-

® Regenwasser Flachen schaffen festigte Uferflachen ® Vorbereitung

_ i _ @ Schadstoff-
und Schmutz- é GEfahren und einer Ph?sphor -
Potenzialkarten fur riickgewinnung vermeiaung
wasser trennen
Hochwasser und aus Klarschlamm

Starkregen erstellen

Bildnachweis: StEB Koln
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Klimafolgen:

Wo liegen die Probleme?

Bildnachweis: StEB Koln
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Vergleich der stadtklimatischen Verhaltnisse eines
unbebauten, natlrlichen Standortes (links) mit
denen eines dicht bebauten Standortes (rechts)

Probleme:

Flachendruck

Erhdhter Versiegelungsgrad
Geringe Verdunstung

Keine natirliche Versickerung
Erhdhter Oberflachenabfluss
Fehlender Schatten

Hoher CO2-Austol}

Kaum Frisch- und Kaltluftproduktion

u.v.m.

Vereinfachte Wasserbilanz eines unbebauten,
naturlichen Standortes (links) und eines dicht
bebauten Standortes (rechts)
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Warum bauen wir unsere Kanalnetze nicht aus? QStEB

« Erde und Einlaufe kdnnen das Wasser nicht vollstandig aufnehmen,
Oftmals sind im Kanal noch freie hydraulische Kapazitaten vorhanden

- flachendeckender Ausbau der Kanalnetzes hatte zur Folge:
* unzumutbare Verteuerung der Abwassergebihren

 technisch wahrscheinlich kaum umsetzbar Einen 100%igen Schutz

« aus betrieblicher Sicht nicht sinnvoll gibt es beil aul3ergewdhnlichen
- | und extremen Starkregen nicht !

Ziel ist es daher,
den Schaden zu begrenzen.
Resistenz und Resilienz erhdhen

=» StralRen und Platze werden
zu Notwasserwegen
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Starkregenvorsorge ist eine
Gemeinschaftsaufgabe

&0“\6 l Einen 100%igen
. B?messungsregen H -s-,eltene Starkregen »\/8{‘?% Starkreger1 : SChutZ glbt es be|
Uberstaufreiheit Uberflutungsschutz adensbegrenzung... au Berg ewohn ||Chen
' Starkregen nicht.
!/ / Ziel ist es dann, den
73> : :
2 s Schaden zu
begrenzen.
Quelle: eigene (erganzte) Darstellung von MUST Stadtebau

nach DWAAG ES-2.5
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Aktivitaten der StEB Koln - Basisdaten zur Verfiigung O StEB,,
stellen
Starkregengefahrenkarten

Starkmgnngcfahmnknrte B,
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Starkregengefdhrdung
gering
B matig

B hoch
B schr hoch

o Weitere Erlduterungen

Adresse:
DomgaBchen
Stadtteil:
Stadtteil wahlen...

¥ Karteneinstellungen

Starkregenereianis @ wetere Erisuterungen

Kartenhintergrund
® Stadtplan
O Luftbilder
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http://www.hw-karten.de/

Aktivitdten der StEB KoIn - Basisdaten zur Verfligung OStEBKﬁl,,

stellen
Weiterentwicklung der Darstellung
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Uberflutungsvorsorge: MaRnahmen an der OberflacH StEB,,
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Multifunktionale Nutzung von Verkehrs- und

Notentwasserung (Ableitung)
Freiflachen

uber StralBen und Wege

Abgesenkte Platzflachen, begrint
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Abgesenkte Platzflachen
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Dezentrale Versickerung und Verdunstung
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StraRen- und Platzgestaltungen QstEs,

beispielsweise

MultiFunktional  Speicherung Versickerung

Quelle: StEB KolIn

Quelle: must Quelle: must
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Der Vorschlag fur die Kasemattenstralde

Neuer Baum
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Mulde mit
80m? Einstau

Bestandsbdume erhalten

Dachbegriinung
Neue Bdume & Straucher

Rigole / Zisterne
mit 120m? Einstau
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Quelle: iResilience




Bel Starkregen und Trockenwetter ...
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ume & Straucher \\

:and der Akteursideen
erflutungsvorsorge
artiger Entwurf, Vielmehr
deenentwicklung fur
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mit Rasen
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. Sitzkanten®

* 80m®Einstau - |

Ri'gdle / Zisterne

Regenwasserspeicher St _ D
zur Grunbewéasserung zur Versmkerung

Quelle: iResilience
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Uberflutungsvorsorge: MaBnahmen auf dem Grundstick OStEBm
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Abwassersammlung in Mulden

Aufkantu ng_l_vorl Kellerfenstern
: Stadtebau
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Aufkantungen vor Eingéngen

Druckdichte Kellerfenster
Quelle: Alpina Hochwasserschutzfenster
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Informationskampagne
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Informations- und Beratungsmaterial
das Angebot der StEB KoIn

Q StE BKéln

< OStEB

Wassersensibel planen und bauen Mehr Griin fiir ein besseres
in Kéln Klima in Kdln

Leitfaden zur Starkregenvorsorge fiir Hauseigentiimer,
Bauwillige und Architekten

Leitfaden zur Entsiegelung und Begriinung pri Flachen

© StEB Koln 2022
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Leitfaden fiir eine wassersensible
Stadt- und Freiraumgestaltung in KéIn

Empfehlungen und Hinweise fiir eine zukunftsfahige Regenwasserbewirtschaftung
und fiir die Uberflutungsvorsorge bei extremen Niederschlagsereignissen

oln
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Digitales Tool zur Uberflutungsvorsorge, < StEB,,
der Wasser-Risiko-Check

Was?

Ermittlung des Gefahrdungspotenzials Starkregen, Hochwasser und Grundhochwasser und Vorschlag
geeigneter Objektschutzmalinahmen

Fur wen?

Eigentimer/innen oder Mieter/innen, Architekt/in, Ingenieur/in oder Handwerker/in, Bestand oder Neubau

DAMIT SIE AUF SO VERRUCKT
D IDEEN VERZICHTEN KONNEN.

BESSER : %
MACHER .de Machen Sie den Wasser-Risiko-Check!

© StEB Koln 2022
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Fazit Q StEB

« Starkregenvorsorge ist eine Gemeinschaftsaufgabe

« Schéaden kénnen durch Mal3inahmen im 6ffentlichen und privatem Raum reduziert
werden

Aber
- Die Entwicklung zur wassersensiblen und resilienten Stadt ist teuer (Umbau und
Unterhalt)

- Zielgerichteter Objektschutz ist preiswerter, muss aber vom Privaten bezahlt
werden

© StEB KoIn 2022 19



QStEB
Vielen Dank fur lhre Autmerksamkeit
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